服装结构设计（女装结构、男装与童装结构）试题库
操作方法：本试题库共分五类试题：填空题、是非题、判断题、思考题、作图题，每份试卷从该试题库中，按填空题20%，是非题10%，判断题20%，思考题20%，作图题30%比例选择。
一．填空题
1.人体测量方法有接触式测量法和_非接触式测量_法。

2.人体体表的点用英文缩写表示，如颈侧点为SNP，则胸点为_BP_ ，肩端点为_SP_，前腋点为_FP(Front pitch)_。线用英文缩写表示，如胸围线为BL,腰围线为_WL_，臀围线为_HL_，肘围线为_EL_。(14)

3.上装抽褶量一般可由省量和_前后浮余量_组成。
4.下装的裆宽计算公式为_1.6H/10_，缝制成型后上裆的实际宽度尺寸为_2.1H/10_。(2-231)

5.省道量根据α=360°(1-COSX)公式计算出的中国女性上装省量大约为__4cm__。(2-197)

6.袖长的计算公式为_0.3h+8～11+垫肩厚__，其袖肘位置的计算公式为__0.15h+9+垫肩厚_。
7.服装上装所运用的分割线可归纳为_造型分割线_和_功能分割线_二大类。
8.服装结构线的工艺特征包括三个方面：①_用简单的结构线形式取代复杂的熨烫塑形工艺；②_结构线的形态能够影响服装加工的外观质量，影响加工的难易程度； ③_适合人体体型__。(第三版P203)

9.上装结构平衡的关键是_前浮起余量 的平衡，下装结构平衡的关键是_裆围线以上_部位的平衡。
10.原型进行省道转移的方法有①_量取法_②_旋转法_③_剪开法_。
11.成衣服装不是为了适合某个人而制作的服装，它是以_多地区多数(不特定的)_人可以购买为前提而制作的。
12.成衣服装是以不特定的顾客为对象进行服装制作的,其规格尺寸是以_服装号型标准_制定,并进行样板设计的。
13.成衣服装是以不特定的顾客可以购买为前提进行服装制作的。因此其规格尺寸必须有一定的覆盖率，对于某一个款式，它的各规格样板是用__系列样板缩放的 _方法做成的。
14.国标GB1335-97的男体中间标准体的规格表示为_170/88 A_（上装），_170/74 A_（下装）；女体中间标准体的规格表示为 160/84 A （上装），160/68 A （下装）。
15.服装结构设计的两大方法是_平面结构设计 和_立体结构设计_。(3)

16.成衣服装的样板设计不同于定做服装，必须考虑_大多数人的可穿着性_。
17.一件完美的服装既要满足静态的廓型，又要满足动态的_运动安全性和舒适性_。
18.服装的规格尺寸是由人体的净体尺寸加上一定的放松量构成的。在结构设计中，放松量的大小与_款式风格_、_静态生理反应所需的松量_、_动态活动量_有关。
19.在结构设计中省道的表达除了大小、位置、方向和长短，还必须注意_省道的两条边要相等_。
20.胸度式原型是以_背长_和_胸围_尺寸为依据进行制图的，适合于_工业化批量生产_的服装制作。
21.短寸式原型是以_人体各部位的尺寸_为依据进行制图的，适合于_个体定制 的服装制作。
22.裤装的上裆宽是由人体的___腹臀__宽决定的。
23.在袖子制图中，袖山尺寸越大，__造型性_越好，_穿着舒适性__越差。
24.下装的省道是由__臀腰差_决定的，一般为了更好的适合人体体型，裙子前片的省道是_钉子（瘦型省）_型，后片的省道采用_锥子（胖型省）_型。
25.上装的胸省是由_衣身的前浮起余量_和_款式风格_决定的。
26.在许多女装的结构设计中，均有撇门，其结构本质是_前浮起余量_，一般撇门量控制在__1__cm左右，过大会产生_皱褶_现象。
27.一般来说，在袖窿不变的情况下，袖山越低，则袖肥越_大__。
28.女原型肩胛骨省在女西装中的处理，通常是一部分_收省_或_浮于袖窿_ ，另一部分_在肩缝缝缩_。 

29.女装原型的后领宽比前领宽大0.2cm，是因为_消除服装在前中心线处产生的不平服余量_。
30.女装原型的袖口曲线前凹后凸是因为_满足人体手臂自然悬垂时的前倾状态_。
31.男衬衫（圆摆）的后下摆比前下摆长，是为了_后背肩胛骨突出_；后过肩处的明褶设计的功能性是_增加胸围的松量_。
32.服装衣长从人体的_第七颈椎骨_点起测；人体的_肩胛 骨常作为后过肩线设计的依据；腕关节的凸点常作为确定基本_袖长__的标准。
33.为了美化亚洲人的体型，在外衣的结构设计中可_将腰节线上抬_，事实上这是在七头比例的基础上作上身与下身接近黄金比的修正。
34.胖体裤在前片的处理上与一般裤最主要的区别是__增长前中心处结构线的长度以满足腹部突起 _。
35.男西裤的裤口是前凹后凸的曲线形状，这是因为__考虑穿着的美观性__。
36.扁领（坦领、开领）制图时，需前后肩线有重叠量，这是为了 减小翻领外轮廓线的长度  。 

37.圆胖体的上身结构设计应较同样胸围的正常体胸宽__减小__，背宽__减小__，窿门宽相应__增大__。
38.男西装若有肚省，应在__口袋__部位处理，表面不露痕迹。
39.男外套原型的前领宽比后领宽大2.2cm左右，原因是__前浮起余量作撇胸处理__。
40.裤装中后上裆缝的倾角一般为__10° _，根据人体及款式不同，可在__0°～20°_之间变动。
41.宽松袖的袖山高一般是_0～9_cm，较贴体袖山高一般是__13～16__cm，贴体袖的袖山高一般是__
≥16cm__，袖肥应在__0.2B±3cm__范围内。
42.现代服装工程题由  款式造型设计、结构设计、 工艺设计  三部分组成。（p1） 

43.服装平面构成指的是： 亦称平面裁剪。分析设计图所表现的服装造型结构组成的数量、形态吻合关系等、通过结构制图和某些直观的试验方法，将整体结构分解为基本部件的设计过程。是最常用的结构构成方法。  (3)

44.服装立体构成指的是：  亦称立体裁剪。将布料覆合在人体或人体模型上裁剪，直接将整体结构分解成基本部件的过程。常用于款式复杂或悬垂性强的面料的服装结构。 (3)

45.基础线： 结构制图中使用的纵向和横向的基础线条                

   轮廓线： 构成服装部件或成型服装的外部造型的线条，简称“廓线”
   结构线： 能引起服装造型变化的服装部件外部和内部缝合线的总称  (3)

46.各种图示有：  示意图 、 设计图 、 效果图  。 (5)

47.衣领的部分：翻领、底领、领上口、领下口、领里口、领下口、领外口、领串口、领豁口。(5)

48.袖子的部分有：袖山、袖缝 、 大袖 、 小袖 、 袖口 、 袖头。(5)

49.人体测量工具有： 软尺,角度计,可变式人体侧面测量仪,人体轮廓线摄影机,测高计,测距计,触角计,杆状计,滑动计,莫尔体型描绘仪 。(25)

50.人体高度、长度、围度测量方法是：  通过软尺，测高计等测量仪器测量 。
51.人体曲面测量方法是： 可以通过角度计，触角计等仪器测量 。
52.人体表面曲率的测量方法是：  可以通过角度计，触角计等仪器测量计算 。
53.现代化测量方法有： 投影法 、 莫尔条纹法 、人体自动测量 。
54.人体比例中，头身比 1:(7～7.5) ，矢横径比 成人女子胸部，腰部，臀部横断面的横径比分别是80.9%,74.4%,68.6%，头上肢比 1:3 ，头下肢比 1:4 ，周长比(人体某部位占胸围的百分比)       ，胸身比（人体胸围占身长的百分比）男性0.315:1 女性0.243:1 。
55.在款式效果图的审视中效果图有 工艺图 、 具体型 、 夸张型 、 艺术型 等形式。
56.为了全面反映人体测量结果，除了要计算平均值外，还要按公式       计算标准差。
57.相关结构线必须吻合，衣领应与 领窝线 吻合，袖子应与 袖窿弧线 吻合。
58.服装舒适量构成包括 静态舒适量 、 动态舒适量  和 装饰舒适量 等。一般在结构设计时给予颈部舒适量为  0.5～1__cm。
59.服装结构构成方法有：  平面构成 、_立体构成  。
60.女装纸样的松量视服装的 款式风格 而定，较贴体型服装的松量取  10～15 cm ，较宽松型服装松量取 15～20 cm，宽松型服装的松量取 ＞20  cm。

61.较贴体型男西装的胸围宽松量取 12～18  cm，较宽松男西装的宽松量取  18～24   cm，宽松型男西装的宽松量取 ＞24  cm。
62.基础纸样中袖窿深公式为B*2/10+X,其中X表示 风格变量 ，较宽松型服装取 3～4cm  ，宽松型服装取  ＞4cm  。
63.基础领窝又称 原型领窝 ，它的设计必须满足两个条件：总弧长=N，边比关系= 1.3 ～ 1.4 ，边比关系是 总领窝宽 与 总领窝深 之比。
64.不开口型前衣片为领口领时，为弥补应有的撇门量，可采用  开大后领宽的方式消除浮余量 。
65.在装衣领时，领子下口线应比领窝线大 0.5～0.8  cm。领大N在立领中指领  上口  线的长度，而在翻领和驳领是指领线  基本领围  的长度。
66.袖窿结构是由 袖窿深 、 袖窿宽 、 冲肩 三个主要部分组成。
67.女装外衣袖窿围AH= 0.5B左右 ，衬衣袖窿围AH= 0.5B左右 。
68.人体腹部在前中线的垂直交角正常体约  12° 左右；臀部在后中线处的垂直交角正常体约  12°      左右；臀沟处的垂直交角正常体约        (男     、女     )；臀部在侧面的垂直交角正常体约 18°。
69.裤装裆宽总量为 1.6 H/10 ，前后片分配量分别是：前片  1/4 ，后片 3/4 。
   裤裙裆宽总量为 2.1H/10  ，前后片分配量分别是：前片 1/3  ，后片 2/3    。
70.连身领服装就前衣片而言，通常表现为三种结构类别：一类为前衣片与衣领 领身整体  相连；第二类为前衣片与衣领通过 领身自身做分割线 全部相连；第三类为前衣片与衣领通过  浮余量（省道）转移  部分相连。
71.衣身结构一般有以下几种类别 箱形 ， 梯形  ，箱－梯形  ， 腰部合体型  等。
72.垂褶领一般可分为肩部有 褶  和肩部 无褶  二类，相对应的，前者一般会使纵向垂浪较  大  ，后者较  小  。
73.制服袖通常亦称为二片袖，结构制图方法一般有两种，一种为 直接制图法  ，另一种为  在衣身上配制法   ，无论那种方法制备完毕后都应  检验袖山弧线与袖窿弧线的差  。
74.服装号型中，号表示 人体总体高 它是设计服装 长度方向部位 的依据，型表示 人体净胸围和腰围 它是设计服装 围度方向部位 的依据。
75.人体体型分类组别为   Y   、  A    、  B    、  C    。
76.从口袋的实用功能考虑，上衣下部口袋袋位的高低，应以  腰节线  和  胸宽线  为依据，结构制图中，一般以  腰节线  为依据，下落 7～8  cm。
77.腰节与背长是不同的部位，背长是指  后颈椎点到腰节的长度   ；后腰节是指  后颈侧点到腰节的长度   ，两者之差为  后领深   。
78.制作女子衣片原型，只需两个部位尺寸，即 净胸围  、 背长  ，完成后的女子衣片原型胸围尺寸为  B*+10～12cm   。
79.肩缝重迭法较适合 坦领  或  翻领与底领差值较大   的衣领设计。
80.在衣身上设计衣领结构，比单独制领  更为合理有效   。
81.一片袖结构，当大袖口变为小袖口时，袖中心要偏斜，故常采用袖中心线  EL线以下部分前偏              的方法处理。
82.女式衬衫翻领，领下口的曲线造型影响领上口的造型，当领下口呈  与领窝弧线吻合   时，领上口为直线型；当领下口呈  与领窝弧线反向   时，领上口为弧线型。 

83.国际通用的服装规格一般有以下几种： 领围制  、 胸围制  、 代号制   、 号型制   。
84.服装的放松量是指在  净体胸围  基础上加放的尺寸，它是构成  围度方向部位规格设计   的重要依据。
85.头身比是进行服装设计（款式、结构）最基本的依据，所谓头身比是指  头长与人体身高及各部位的比例关系  。                                                                

86.在衣身相同的条件下，胖体者的衣长要比瘦体者的衣长略  长   。
87.分析服装结构的可分解性，首先分析服装的  整体风格    ，然后分析款式造型图解成  平面结构    的合理性，再检查在外形上  相关  的部位。(2-49)

88.原型的特点为：采寸部位少； 作图过程简单 ； 适用度高 ； 应用变化容易 。
89.在总领高固定的前提下，连脚翻领的领下口线凹势越  大（小）  ，其领脚的竖登量越   小（大）   。
90.服饰配件一般来说，是指装饰人体的物件，包括 包  、 饰品   、 帽  、 鞋  等 。 

91.立体裁剪亦称为 立体构成 ，它不受 原型  的束缚，没有 公式 ，需要的是艺术感觉。
92.平面结构设计一般有二类方法 直接法 和 间接法 。
93.服装配件一般是指  装饰人体部件   的总称。
94.人体的差异产生了  人体的体型分类   。
95.因款式西裤的脚口偏  小   ，故裤子不宜过  长   。
96.袖壮大与袖山高，在裁剪时成  反比   。
97.单排扣服装的迭门量，是以   纽扣半径和纽扣厚度    为依据的。
98. 面料一般 径向 无弹性， 纬向 有弹性。
99.排料时，一般先   大    件，后   小    件。
100.样板放缝，一般弧线为  0.7～0.8   cm，直线为   1    cm。
二．是非题（正确的打“√”，错误的打“×”）
　１.运用原型制图时，当制品的制图尺寸与原型不同时，应增大或减小原型的胸围、前胸宽和后背宽尺寸，其增大或减小量相同。---------------------------------------------------(   ×   )

  2. 连翻领领凹越大，领型则越平坦，领凹越小，领型则越耸立。---------------------（   √  ）
  3. 挺胸体的后衣片宜比正常体短些，但后背宽宜宽些。-----------------------------（   ×  ）
  4. 从运动功能性考虑，一般衣袖的袖窿宜设计的浅些，这样衣袖的袖壮可小些。-------（   ×  ）
  5. 上衣门襟的撇门是因为款式造型的需要，一般女装撇门量1~1.5cm，男装撇门量2cm。-(   ×  )

6. 服装结构平面构成法，将人体视作三维物体，通过省、褶、裥等形式或拉伸、归拢形式构成服装。---------------------------------------------------------------------------  （   √  ）
  7. 满足原型的条件仅需：已知较少人体部位尺寸，就可简洁作出原型图。-------------  （   ×  ）
  8. 服装结构设计是指用平面原型法制图所进行的设计过程。-----------（×）(注：平面和立体)

  9. 无论是胸部饱满的人还是扁平的人的合体服装，都用撇胸处理比较好。-------------  （   ×  ）
  10. 在不改变放松量的情况下，臀翘越高的人，后移斜线的斜度应越小。--------------- （   ×  ）
  11. 因为颈部的活动范围较小，因此领型设计更注重它的静态结构。------------------- （   √  ）
  12. 一般来说，裤子的立裆越深，运动功能性越好。--------------------------------- （   ×  ）
13. 因为人体手臂主要是向前运动，所以结构设计时候袖窿余量应比前袖窿大。--------- （   √  ）
14. 因为女性人体的肩斜度大于男性，所以合体服装造型中，一般也是女服肩斜〉男服肩斜。(  ×   )

15. 臀翘高的女性，裙后腰中心的下降量要<1cm，才能维持裙摆的水平。-------------------（   √  ）
16. 制图符号“→”是毛绒顺向的标记，“═”是对条标记。-------------------------- （   ×  ）
17. 因为人体前有腹突、后有臀突，所以前后裙片都应使用瘦型省。--------------------（  ×   ）
18. 低腰裤的裤头形状应设计成弧线型。------------------------------------------- （   √  ）
19. 一般来说，插肩袖外衣的宽松度越大，袖底档量的设计就越大。----------------- --（   ×  ）
20. 男装的后腰节比前腰节长２～３cm，而女装的前腰节略长于后腰节。-------------------（   √  ）
21. 若西装的驳口线（第一扣位）提高，则领的倒伏量（翻松松量）增大。----- --------（   ×  ）
22. 袖子越合体，则袖山前部的缝缩量越小，后部缝缩量越大。------------------------（   √  ）
23. 男西装的双开线袋往侧上方倾斜，是基于方便插袋的功能性设计的需要。------------（   ×  ）24. 从工艺角度来说，立领下口线实际长度应比领窝弧线稍大0.5~0.8cm。---------------(   √   )

  25. 在基础领窝线上作出领座结构图，若领窝深、宽的增量为1cm，基础领窝线的弧长增量为2.4cm。----------------------------------------------------------------------------（   √   ）
  26. 某女体总高为164cm，净胸围为86cm，按5.3系列计算，其号型为160/87。--------（   ×   ）
  27. 一般服装款式均可按四分法进行制图，所以上下装以四分法制图最为合体。---------(   ×   )

  28. 已知某女体身高为170cm,净胸围为85 cm（宽松量15 cm），净腰围为70 cm，其上装的肩宽为40 cm，腰围为73 cm，衣长70 cm。--------------------------------------------------（  ×   ）
  29. 作驳折领时，领口处的驳折点按2/3底领宽来决定，故当底领宽不变时，驳折点为定点。(  ×   )

  30. 上装与裤装连为一体时，前后裤片直裆长之差为1 cm。-----------------------------（  ×   ）
  31. 已知某女裤净腰围70cm，净臀围88cm，其宽松裤(宽松量20cm)的上裆长为30cm。----(   √  )

  32. 为了使驳折领具有较好的合体性，故应增大基础领窝的横开领。-------------------（  √   ）33.要完成系列样板的放缩，必须计算出各细部规格的档差。--------------------------（  √   ）
34.在袖子的结构制图中，只要将袖山弧线画得漂亮就行。----------------------------（   ×   ）
35.在一片袖的制图中，无论袖宽和袖口尺寸大与小，袖中线在袖口方向不必向前偏移。- （   ×   ）
36.牛仔裤后裤片上的分割线只起到装饰作用。--------------------------------------（   ×   ）
37.西装短裤后裤的横裆线不必低下3cm也一样好穿。--------------------------------（   ×   ）
38.服装号型配备时，可一号一型，亦可一号多型，一型多号。------------------------（   √   ）
39.所有衣领结构制图时，均以领下口为基准。--------------------------------------（   ×   ）
40.衣袖结构制图中，AH为主要依据。---------------------------------------------（   √   ）
41.一般衣长=号*60%±参数来表示。-----------------------------------------------（   ×   ）
42.原型的胸围放松量应为10cm。-------------------------------------------------（   ×   ）
43.裤袋纸样缩放时，H与W档差是相同的。----------------------------------------（   ×   ）
44.上衣纸样缩放时，横开领一般不每档都需缩放。----------------------------------（   ×   ）
45.男、女体型分类的标准基本是一致的。------------------------------------------（   √   ）
46.裤装的裆宽应控制在14%左右。------------------------------------------------（   ×   ）
47.在袖笼弧长不变的前提下，袖山愈高则袖宽愈大。--------------------------------（   ×   ）
48.裙子前偏在腰腹部位应设置锥子省，在后片靠近中心处应设置钉子省。--------------（   ×   ）
49.从理论上讲，领圈的长度应与衣领下口线的长度相等，但在实际操作中，往往使领圈长度略短于衣领下口线的长度。------------------------------------------------------------（   √   ）
50.使用原型进行结构设计时，胸围加放量的大小，必须与腰围，臀围加放量的大小相同。-(   ×   )

51.在进行裤装结构设计时，无裥裤前后裤片的腰口线应设计成内弧形。----------------（   √   ）
52.男女的体型分类，一般都以B~W之差来确定的。----------------------------------（   √   ）
53. 测量长度部位时，软尺要垂直地量。-------------------------------------------（   √   ）
54. 服装的放松量，如做合体的服装，放松量为8~10cm。-----------------------------（   ×   ）
55. B*+放松量=B（规格尺寸）。---------------------------------------------------（   ×   ）
56. 合身裙的放松量一般为4cm适宜。---------------------------------------------（   √   ）
57. 袋口大与袖口大，一般都可随意定。-------------------------------------------（   ×   ）
58. 装腰时，门襟、里襟上口并齐校准缝头，门襟长于里襟0.2cm是正常的。-----------（   ×   ） 

59. 测量围度部位时，软尺要求垂直用量，并取1~2个手指的松量为好。---------------（   ×   ）
60. 装腰时，要掌握前平、中微松、后紧的装法。-----------------------------------（   √   ）
61. 衬衫袖笼吃势一般为2~2.5cm。-----------------------------------------------（   ×   ）
62. 服装的纸样做好后，必须校对尺寸，画顺弧线，作好对位记号，放缝，标出布纹。---（   √   ） 

63. 裙原型的宽松量一般为10cm。-------------------------------------------------（   ×   ）
64. 服装宽松量有三部分，其组成为：第一部分为静态呼吸量；第二部分为动态舒适量；第三部分为装饰量。----------------------------------------------------------------------（   √   ）
65. 裙片原型一般以腰围尺寸为基准。---------------------------------------------（   ×   ）
66. 一般外套的领面、领里均为同一样板。-----------------------------------------（   ×   ）
三. 连线题
以下是10个服装制图的主要部位代号，请从右面找出相应的中文说明，用直线连接起来。
1  SNP     A 前中心线(Center Front Line)

2  CB      B 领圈线(Neck Line)

3  HL      C 腰围线(Waist Line)

4  CF      D 领圈线与肩线的交点（颈侧点）(Side Neck Point)

5  BP      E 肩线与袖窿线的交点，肩端的位置(Shoulder Point)

6  SP      F 袖窿弧线(ArmHole)

7  BL     G 胸部的最高点(Bust Point)

8  AH     H 臀围线(Hip Line)

9  NL      I 通过胸高点的水平线(Bust Line)

１０WL      J 后中心线(Center Back Line)

1－D,2-J,3-H,4-A,5-G,6-E,7-I,8-F,9-B,10-C

四.  选择题
1. 上装分割线的种类大致有______A,B_____二种。
（A 通过BP, B 通过WL不通过BP， C 不通过WL ）  

2. 在衣身上作褶时，需注意衣褶的​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​_______数量与方向________。
（长度与形状， 数量与方向， 形状与数量 ）
3. 单排钮服装的迭门宽一般根据________钮扣半径与厚度________。
（钮扣直径，钮扣半径，钮扣直径与厚度，钮扣半径与厚度 ）
4. 服装抽褶量的构成形式有______省量和装饰抽褶量________。
（省量的转移，装饰抽褶量，省量和装饰抽褶量 ）
5. 以下属于驳领的领型有_____西装领________。
（铜盆领， 海军领，　青果领， 西装领 ）
6. 圆装袖的袖笼与袖山弧长的匹配关系是____袖山弧线含吃势______。
（袖山弧线含吃势， 袖笼弧线含吃势， 袖山略有吃势与袖笼弧线长基本相等 ）
五． 写出制图主要部位的代号
1.袖笼弧线长(ArmHole Line : AH)                          2.领围(Neck Girth : N)

3.肩宽(Shoulder Length :S)                               4.袖长(Arm Length : A)SL
5.腰围(Waist Girth : W)                                  6.衣长(Garment Length : G)L
注:参考《现代英汉服装词汇》
六． 画出下列服装制图符号：(12)  参考第三版P12

1． 连续 : 连续线 ━
2． 连接 : 在连接处标注和位,表示缝合时应该对准.

3． 等长 : 在制图中长度标注线上采用同样的符号标注,如△,□,〇,◎等
4． 等量 : 在制图中采用同样的符号表示一样的标量,如△,□,〇,◎等
5． 等分 : 弧线…

6． 布纹 : 采用斜线等填充

七.  问答题  （3表示第三版，－后面的数字表示页数）
1. 连省成缝的原则是什么？
	2－200；3－84


2. 叙述作为原形必须符合的条件。
	2-69；3-30


3. 服装的分割线有那些特征？
	2-209；3-93


4. 裤子与裙裤的裆宽有何区别？为什么？

	3-62


5. 省道转移的原则是什么？转移的方法有几种？
	2-196；3-81


6. 简述突肚体的臀围测量方法。
7. 裤装的上裆宽是由人体的腹臀宽决定的，为什么一般裤子的上裆宽小于腹臀宽的值。

	3-63，64


56. 裤装后上裆起翘是由什么决定的，为什么牛仔裤的上裆起翘量大于宽松裤的起翘量。

	3-63，64


57. 在缝制两片袖时，通常要将大袖片的前袖侧缝拔伸烫实，而将其后袖侧缝进行归拢烫实。请说明原因。

	参照3-163，弯身一片袖制图，弯身一片袖向两片袖的变化


58. 试说男女体型差别造成结构上的最大区别是什么？
	2-27；3-20

最大差别是女性有隆起的胸部


59. 号、型的定义。男装“170/88A”表示什么含义？
	2-260；170/88A表示身高170cm，净胸围88cm，标准体；胸腰差为14cm，即腰74cm，身高在168～172cm，净胸围在86～90cm的人都可选该号型的服装，与其匹配的下装的号型为170/74cm,170/72cm,170/76cm。


60. 对于下装来说，为什么裤子要有后翘，而裙子则在后腰中心下控1cm？

	3-62，63，64裤装结构设计要点


61. 试述处理女装胸凸量和男西装胸凸量的方法。

	女装主要是通过省道、分割线的形式消除胸凸量，辅以撇门和工艺归拢的方法；而男装则主要是通过撇门和工艺归拢的方法消除胸凸量，很少采用省道和分割线的形式。


62. 简答人工测体的测量要领是什么？

	3-22，测量的基准点和基准线


63. 典型牛仔裤和一般西裤在结构上的主要区别是什么？

	3-63，64


64. 某身高164cm、B* 85cm、W* 70cm，若按5.3系列计算，其号型为何种类型？她在选择西装套装时，L、B、S、SL、N、W、H、TL的尺寸应是多少为宜？

	165/87A，根据较贴体的服装规格设计进行计算


65. 什么是女装原型的前衣身浮余量（亦称胸凸量）？

	3-30 由胸部突起产生的衣身多余量（找原型的立体构成）


66. 什么是女装原型后衣身浮余量（亦称肩省量）？

	3-30 由肩胛骨突起产生的衣身多余量


67. 什么是女装原型的前衣身下放量？

	3-30 前衣身浮起余量的一部分以下放的形式消除


68. 女装衣身平衡有几种方式?
	3-203 箱型，梯形，箱－梯型


69. 男装衣身平衡有几种方式？

	3-204 箱型，梯形，箱－梯型


22. 有几种结构制图方法？

	直接制图和间接制图


23. 省道是什么？有哪些省道？(2-196；3-81)

	答: 为了适合人体造型需要,将一部分衣料缝去,以作出衣片曲面状态,或消除衣片浮起余量的不平整部分.由省底和省尖组成.

按照功能与形态分类:肩省,领省,袖隆省,侧缝省,腰省,肋省,肚省(5)


24. 什么是褶裥？
	褶: 为符合体型和造型需要,将部分衣料缝缩而形成的自然褶
裥: 为适合人体体型及造型需要将衣料折叠熨烫而成,由裥面和裥底组成. (5)

(2-203；3-87)


25. 什么是衩？在那些部位有衩？
	衩: 为服装的穿脱行走方便以及造型需要而设置的开口形式.

位于不同的部位有不同的名字: 背衩,袖衩(5)   3-5，6


26. 口袋的类型和作用那些？
	2-218；3-100


27. 袢的作用是什么？
	起扣紧,牵吊等功能和装饰作用的部件,由布料或缝线制成
2-219；3-6


28. 腰头的作用是什么？
	与裤,裙身缝合的部件,起束腰和护腰作用  3-6


29. 结构制图中基础线、结构线有哪些？
	答:

基础线: 

上衣横向: 基本线,衣长线,落肩线,胸围线,袖隆深线
上衣纵向: 止口直线,搭门直线,撇门线
下装横向: 基本线,裤长线,横裆线
下装纵向: 侧缝直线,前裆内撇线
结构线:

止口线,领窝线,袖隆线,袖山弧线,腰缝线,上裆线,底边线,省道,褶裥线(3)


30. 人体测量的重要性是什么？(2-28)

	1. 通过人体测量,得到各个部位体型特征数据,正确把握人体体型特征
2. 是服装结构设计的前提,通过人体测量掌握人体有关部位的具体数据,进行服装结构设计时各个部位的尺寸才有依据,才能保证服装适合人体的体型特征,舒适美观
3. 人体测量是服装生产中制定号型规格标准的基础   3-22


31. 人体测量的基准点有哪些？
	头顶点,颈椎点,颈侧点,肩峰点,桡骨点,茎骨点,指尖点,….(2-28；3-22)


32. 人体测量的基准线有哪些？
	颈根线,上肢根线,肩线,胸围线,腰围线,臀围线,膝线(2-31；3-22)


33. 人体测量项目有多少？
	17个(2-31；3-23)


34. 在进行大量人体测量时，如何计算各项目的平均值？
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35. 为什么要计算人体各部的相关系数？
	人体各个部位的尺寸变化不是孤立的,而是相互联系的.如果事先知道哪些部位关系密切,就可以根据某部位的尺寸大小推测另一个部位的尺寸大小.相关系数表示两个部位之间联系程度.通过计算相关系数,可以了解人体哪些部位之间联系密切,哪些部位之间联系淡薄.通过计算相关系数和作聚类图,对认识人体体型特征和规律,对制定服装的号型标准都有很重要的作用. 3-22


36. 何谓条件标准差？
	2-45


37. 人体躯干部位的形态舒适量是多少？
	胸围的最大平均变化为3.8cm，因此上衣胸部的形态宽松量最少需要3.8cm左右。
背长和胁长的最大平均变化为1.8cm和10.0cm，则在下部固定的衣身上需要放出适当的宽松量，同时由于前衣身的变化量与后衣身不同，故一般在衣片处理时其宽松量应有不同（2-86）


38. 人体臀围、腰围、膝围不同姿势所需宽松量为多少？
	2-86  3-61


39. 影响服用舒适性有哪些因素？
	服用舒适性：人体穿着服装后感觉舒适的程度，影响因素：
1. 材料的隔热，透湿，透气，防燃，防水，防静电等性能
2. 服装各个部位的舒适量
3. 服装外层面料与内存（里料等）的配伍关系
4. 服装各个部位的结构形态


40. 口袋的种类、大小和位置？
	2-94,2-218；3-100，101


41. 服装开口的种类、方向位置和服装保暖性关系？
	服装开口是服装为穿着舒适和装饰需要而设置的结构形式。
种类：领口，袖口，衣服下罢，领口部位的衩，袖口衩，下摆衩等
大致有向上方向，水平方向，向下方向等三种不同的位置，根据其所在部位的方位和动作的需要而有所不同
服装开口与服装的保暖性有密切关系，原因是开口方向以及衣服内的空气层影响服装保暖性2-95；3-212


42. 结构平衡中部位与部位的外观形态平衡有哪几点？服装材料的制成形态平衡有哪几点？（80；3-206）
	结构平衡中部位与部位的外观形态平衡：
1. 前衣身门襟部位的结构平衡
2. 肩缝部位的结构平衡
3. 腰节线以上衣身部位的结构平衡
4. 底边部位的结构平衡
5. 后中线部位的结构平衡
6. 下装裆围线以上部位的结构平衡
服装材料的制成形态平衡
1. 衣袖部位布纹平衡对格
2. 衣袖部位布纹的对条
3. 裤，裙下装的布纹结构平衡


43. 在平面构成中何谓间接法？何谓直接法？
	间接法：又称过渡法，即采用原型或基形等基础纸样（2-127；3-28，29）


44. 基础纸样的制定原则是什么？
	（就是原型的四个条件？）(2-133；3-30)

1. 量取尺寸简单
2. 制图方法简便
3. 容易结合人体
4. 能发展成任何服装款式


45. 何谓省？省的种类？省的转移方法有哪些？
	答: 为了适合人体造型需要,将一部分衣料缝去,以作出衣片曲面状态,或消除衣片浮起余量的不平整部分.由省底和省尖组成.

按照功能与形态分类:肩省,领省,袖隆省,侧缝省,腰省,肋省,肚省(5)

省道转移的方法: 旋转法、剪开法、量取法3-81


46. 何谓褶裥？褶裥的种类和作用是什么？（3-87）
	褶: 为符合体型和造型需要,将部分衣料缝缩而形成的自然褶
裥: 为适合人体体型及造型需要将衣料折叠熨烫而成,由裥面和裥底组成. (5)


47. 何谓分割（开刀）？分割法的种类和作用是什么？
	2-209


48. 波浪形和环形的成形原理是什么？
	2-123


49. 何谓廓型？衣身廓型的种类有多少？

	3-76，衣身廓体，衣身比例


50. 人体躯干部位的生理舒适量是多少？
	(2-85)


51. 一般男西装的前胸宽和后背宽之差是多少？3～4cm
52. 何谓育克？育克的作用是什么？

	


53. 何谓撇门，其作用是什么？衣身的平衡体现在哪几方面？

	撇门实质上是前衣身浮起余量的一部分，是消除前浮起余量的常用方法，能够起到分散浮余量的作用；3-203


54. 衣领结构的分类有多少种？(2-137；3-103)

	无领，立领，翻折领


55. 如何确定翻折领的翻折基点？
	2-147；3-126


56. 请谈谈牛仔裤的结构特点。

	结合3-62，63，64页的裤装结构设计要点，先从牛仔裤的特点谈起，再引入结构设计原理。


57. 请谈谈服装结构设计的工作内容。（p1）
	答：
· 服装结构设计是款式设计的延伸与发展，又是工艺设计的基础
· 一方面将造型设计所确定的立体形态的服装廓体造型和细部造型分解成平面的衣片，揭示出服装细部的形状、数量、吻合关系，整体和细部的组合关系，修正造型设计图中的不可分解的部分，修正费工费料的不合理的结构关系，从而使服装造型合理完美
结构设计为缝制加工提供了成套的规格齐全、结构合理的系列样板，为部件的吻合和各层材料的形态配伍提供了必要的参考，有利于制造出充分体现设计风格的服装。服装结构设计在整个服装制作中起着承上启下的作用。


58. 请谈谈女装上衣围度宽松量加放的原理及合体、宽松、特宽松类型（外套）宽松量的加放。

	3-196，197，控制部位的规格确定等


59. 生活中的服装，定钮扣与开扣眼是为了方便穿脱，那么请回答下列问题：
1） 服装上衣的迭门宽应如何确定？
2） 钮扣眼的大小应如何确定？
3） 上装横扣眼应如何定位？请作图说明。
4） 上装纵扣眼应如何定位？请作图说明。
	2-219；


60.口袋作为服装的辅助部件，往往起实用与装饰的作用。请回答下列问题： 

1） 袋口的大小应如何确定？多少为合适？
2） 上衣下部口袋应如何定位？结构比例多少为合适？
	2-218；3-101


61. 翻领松度指的是什么？
	2-148


62. 常见的衣袖结构形式有多少种？

	圆袖，连袖和分割袖


63. 袖山高和袖宽的关系如何？

	袖山高和袖宽和袖山斜线构成一个直角三角形，袖山高和袖宽分别是直角三角形的两条边，在结构设计过程中两者成反比


64. 插角袖的插角作用是什么？

	增大手臂抬起时所需的运动量


65. 门襟的种类？它们的规格尺寸如何？大小的确定方法？
	门襟是开扣眼的一侧衣片,里襟是钉扣眼的一侧衣片


67. 连装分类情况？
	2-220；3-185


68. 服装号型的定义是什么？上装类5.4和5.3分别指的是什么?下装类5.3、5.2和3.2分别指的是什么?

	2-260


69. 有几种号型配置形式？
	2-261


70. 上装有哪几个控制部位的数值必须确定？下装有哪几个控制部位的数值必须确定？
	2-261


71. 成衣规格设计的性质是什么？
	2-262


72. 分别介绍男西装、男西裤、女时装、女衬衫、女裙子的规格设计。
	2-262


73. 编制工业样板系列化的程序有哪些？
	2-263


74. 介绍系列样板的制作过程。
	2-266


75. 在系列样板的扩号和缩小中上装前后衣片、袖片、下装前后片的公共坐标线是怎样选择的？

	坐标轴的选取方法有很多，根据个人习惯而定，一般来讲：

上装前片——上平线和前中线；胸围线和前中线

上装后片——上平线和后中线；胸围线和后中线

袖片——袖山顶点处的水平线和袖中线；袖山高线和袖中线

裙前片——腰线和前中线；裙后片——腰线和后中线

裤前片——挺缝线和横档线；裤后片——挺缝线和横档线


76. 在样板扩号和缩小过程中，袖窿深、前领深、衣长、肩宽、胸围、腰围、袖长、袖山高、袖宽、裤长、臀围、横裆、前弯裆、后弯裆、脚口大等的档值是多少？

	以5·4系列女装为例：袖窿深0.6～0.8cm，前领深0.2cm，衣长2～3cm，肩宽1cm，胸围4cm，腰围4cm，袖长1.5cm，袖山高0.4～0.6cm，袖宽0.8cm，裤长3cm，臀围4cm或3.2cm，横档（大腿围）2.5cm左右，前弯档（前浪），后弯档（后浪），脚口1cm。前弯档（前浪）后弯档（后浪）在外单中较常见。国内对其没什么规定，和制板公式有关。


77.请分析原型在原型作图法中的应用。

	3-28，29


78.为什么熨烫时都必须盖上水布？

	防止熨斗温度过高损失面料


79.装西裤的门里襟有什么要求？（查和工艺相关的书）
80.装西裤的直、斜口袋的要求是什么？（查和工艺相关的书）
81.缝纫工的技能要求是什么？（查和工艺相关的书）
六.  作图题
１．使用原型，根据下图作衣褶变化。
２．请问图Ａ与Ｂ衬衫的领子在结构上有何不同，并进行制图。
图Ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　图Ｂ　
３．根据效果图做裙子制图。（单位：ｃｍ，制图比例１:５）
　　已知：Ｗ*=64   H*=90   L=70

   ①                                    ②
4. 请根据给出的成衣规格，作女装企领的平面结构图（比例 1:4 或 1:5 ）
   已知：N=38   底领宽：3cm    翻领宽：4cm

5. 画出所给款式的结构示意图。（要有过程）
6. 比较三图领造型的不同，画出结构示意图（不要求尺寸）
7. 画出如图示荡领的结构示意图。
8. 画出如图所示裙子的结构示意图。
9. 请根据所示外衣的款式造型，参照所给出的成衣规格，作出前、后衣身、衣领、衣袖（两片袖）的平面结构图（比例 1:4 或 1:5 ）。
   已知：B：94  W：76  L：68  SL：58 

10. 女装原型对应成衣应用时，胸腰差量一般由五部分组成（单侧前后片），请画出它们的位置，并写出其占总量（单侧）的百分比。
11. 已知：W*=67cm     H*=89cm 

   试求三类风格的裤款结构图
12. 已知：N=37cm     αb=95° 90° 110°  nb=3.5cm    nf=3cm

   试求三种立领结构图
13. 已知：SL=57cm     CW=15cm

   试求三种风格衣袖的结构图
  A. 较宽松袖山+直身袖   B. 较贴体袖山+肘部收省弯身袖  C. 贴体袖山+二片式弯身袖
14. 已知：N=38，nf=3（前领高），nb=4．5（后领高）
要求：按《服装工艺学》—结构设计分册的P114~116中论述的方法做立领结构图。
15. 已知：上衣长L=40cm，S=40cm，N=38cm，SL=56cm，B=100（较宽松）,CW（袖口）=12cm,

         下装裙长75cm，W=70cm，H*=88cm，裙摆量=145cm（6片裙）
        要求：做连衫裙结构图。
16. 已知：S=42.5cm，B=102cm，W=70cm，H=100cm，裙长L=65cm，垫肩 =1.9cm

要求：按照《裁剪打板技法》P152中的款式，用胸度式制图法和原型纸样制图法作图。
17. 已知：L=76cm，S=39cm，B=96cm，SL=57cm，W=78cm，H=99cm，前腰节长= 40cm，
后腰节长=38.5cm，袖宽= 17.5cm，CW 12.5cm，底领n=2.4cm,翻领m=4.1cm

        要求：按胸度式制图法作出钱驳领、前后衣身分割（开刀）的女外套。
18. 已知：L=130cm，S=43cm，B=115cm，W=105cm，SL=58cm

要求：用胸度式制图法作出套肩袖、双排扣、肩和袖装襻、前后身覆势、装饰腰带的女风衣。
19. 已知：L=76cm，B=106cm，背长=42.5cm，SL=60cm，CW=14.5cm，n=2.8cm，m=3.5cm

        要求：用胸度式制图法作出二粒扣男西装的结构图。
20. 已知：裤长（L）=103cm，W=76cm，H=104cm，上裆=29cm，SB（脚口）=22.8cm

        要求：作出二裥男西裤的结构图。
21. 已知：B*=82cm，背长L=37.5cm

        要求：1) 按5.3系列作文化原型后衣片的样板推档图（放一档，缩一档）
         2) 按5.4系列作文化原型前衣片的样板推档图（放一档，缩一档）
22. 已知：后肩领侧处起空，后片颈侧点（SNP）不贴紧颈侧部.

       要求：1）分析产生原因
2）作出纸样修正图
23. 已知：后颈圈下起皱。
       要求：1）分析产生原因
2）作出纸样修正图
24. 已知：B=98cm，W=84cm，H=100cm，S=39cm，L=64cm，SL=54cm，CW=14cm，n=3cm，m=6cm，垫肩厚1cm，钮扣直径2cm

        要求：作出右图相对应的
领、袖、衣身（三片式，无侧缝）
比例为1:4

25. 已知：B=96cm，W=80cm，H=98cm，S=39cm，L=72cm，SL=55cm，CW=14cm，n=3cm，m=5cm

要求：作出左图款式相对应的前、后衣片；领片；袖片结构图，比例为1: 4或1:5

26. 已知：B=100cm，W=86cm，H=102cm，S=40cm，L=64cm，SL=26cm，CW=16cm，
要求：作出右图款式相对应的前、后衣片；
袖、领片结构图，并推大一档只需
写出各工艺点X,Y坐标。
         L差=2.5，S差=1，B差=4，W差=4，
H差=6，SL差=1，CW差=0.6

27. 已知：B=98cm，W=80cm，H=100cm，S=39cm，L=70cm，SL=56cm，CW=14cm，n=3cm，m=6cm，
要求：作出右图相对应的前、后衣片；
袖、领片结构图（两片袖，有侧缝）
       比例为1：4

28. 已知：裤长=102，臀围=100，腰围=72，脚口=40

要求：作出男西裤结构图，比例为1:4

29. 已知：B=98cm，W=84cm，H=100cm，S=39cm，L=62cm，SL=54cm，CW=14cm，n=3cm，m=6cm，钮扣直径2cm

        要求：作出右图相对应的上衣衣片、
袖片、领片的结构图（三片式，无侧缝）
        比例为1:4

30. 已知：B=98cm，W=80cm，H=100cm，S=40cm，L=55cm，SL=55cm，CW=14cm，n=3cm，m=5cm，
要求：作出下图相对应的上衣衣片、袖片、领片的结构图， 

比例为1：4
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